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Тепловизоры S серии можно без проблем установить прямо на судне под открытым 
небом. Тепловизоры защищены от попадания внутрь пыли и воды.

​Специальный корпус устройства устойчив к влажному климату, а на входное окно те-
пловизора нанесено алмазоподобное покрытие для защиты от воздействия окружа-
ющей среды. Надежный поворотный механизм обеспечивает плавное и комфортное 
управление тепловизором. Тепловизионное изображение обрабатывается мощным 
процессором с функцией DDE (Digital Detail Enhancement) для подчеркивания деталей и 
создания четкой и реалистичной картинки.

​Тепловизоры S серии имеют систему OSD (on screen display) для простой и четкой ори-
ентации на местности. S-серия также оснащены цифровым и аналоговым видеовыхо-
дами для подключения различным бортовым мониторам.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика Значение

Детектор VOx

Разрешение 384х288, 640х512, 1024х768

Объективы (на выбор) 25мм, 50мм, 60мм, 25-75мм, 100мм

Частота кадров, Гц 25

Обработка изображения DDE, АРУ

Видеовыход Ethernet, CVBS

Класс защиты IPX6

Запись на флешкарту Да

Автомат сопровождения цели Да (опция)

Гиростабилизация По 2-м осям (опция)

Управление  Ethernet, (RS-485 опция)

Рабочая температура -50⁰…+60⁰С

Питание 10...30В

МОРСКОЙ ТЕПЛОВИЗОР KS S-СЕРИИ М

ОПЦИИ
•	 Видеокамера 35х FULL HD 1920x1080
•	 Автомат сопровождения цели
•	 Лазерный дальномер до 1500м
•	 Лазерная подсветка до 500м
•	 Гиростабилизация по 2-м осям
•	 Влагозащищенная панель управления с джойстиком
•	 Влагозащищенный АРМ оператора с монитором и видеозаписью
•	 Система передачи данных и видео на берег
•	 Удаленная система мониторинга и управления группой судов


